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1- Allgemeine Hinweise

Achten Sie auf folgende Sicherheits- und Warnhinweise.

@ 0O0>bb

Elektrischer Gefahrenbereich

Mechanischer Gefahrenbereich.

Wahrscheinlicher Gefahrenbereich. Geringe Verletzungsgefahr.

Zerstorungsgefahr: Kann Getriebe- und / oder andere Komponenten zerstoren.

Wichtige Information

EC Maschinenrichtlinie:

Nach EC Maschinenrichtlinie 2006/42/EC ist das Getriebe keine selbst funktionierende
Maschine, sondern Teil von einer Maschine. Darum ist es nach dieser Richtlinie
verboten, die Getriebe auf einer Maschine zu montieren oder zusammen in Betrieb zu
setzen, die keine EC Konformitat haben.

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Informationen, um einen sicheren Betrieb zu
gewahrleisten

- Storungsfreier Betrieb

- Erfullung der Rechte von Garantieanspruchen

Die Betriebsanleitung soll in unmittelbarer Nahe des Getriebemotors aufbewahrt werden
und bei Bedarf verfugbar sein.

Die Betriebsanleitung ist fur die CMRV-Serie geschriecben und nur fir diese
Serie anwendbar. Sollten andere  Getriebemotoren  verwendet  werden,
fragen Sie bitte SEVA-tec GmbH nach der entsprechenden Betriebsanleitung.

Die Betriebsanleitung ist nur flr Getriebe von Serienproduktionen verwendbar.
Fur Sonderausfuhrungen und modifizierte Getriebe nehmen Sie bitte Kontakt
mit SEVA-tec GmbH auf.

Die Betriebsanleitung ist nicht flr nach 94/9/EC betriebene Getriebe anwendbar. Bitte
halten Sie Riucksprache mit SEVA-tec GmbH flr Getriebe, die nach 94/9/EC betrieben
werden sollen.
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2- Typenschild und Beschreibung

Beispiel fur ein Typenschild der CMRV-Serie:

ANTRIEBSTECHNIK

®  GHIE ce

ENERGIEANLAGEN

' SEV-CMRV050-801-6[ Nr. 2021SEV00217.001001

@® kW 0,37 ‘min/1 36 @
VoIt 230D /400Y ['A 2,32/1,35 ['Hz 50
‘cosp 070 |'IP 55 “1s-KI F| "S1 100% ED

“3 PTC-Kaltleiter

Lether Gewerbestr. 10 26197 Ahlhorn
www.seva-tec.de Tel. 04435/ 9309-0

Typenbezeichnung
Seriennummer
Nennleistung
Nenndrehzahl
Nennspannung
Nennstrom
Nennfrequenz
Leistungsfaktor
Schutzart
Isoklasse

. Betriebsart

. Temperaturiberwachung

—
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N —
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3- Stickliste von Standardschneckengetrieben

6 Die Teile von Getrieben kénnen flir spezielle Anwendungen verschieden sein.

Stuckliste
1-Gehause 7- Kugellager 13-Entliftungsschr.
2-Schneckenrad | 8-Kugellager 14-Schrauben
3-Getriebewelle | 9-Dichtung 15-Sicherungsring
4-Deckel Ausg. |10-Dichtung 16-O-Ring
5-Eing. Flansch |11-O-Ring 17-Schrauben
6-Dichtung 12-Olverschlussschr. |18-Unterlegscheibe
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4- Sicherheit

4.1- Wichtige Hinweise

Diese Getriebe werden fir den Industriegebrauch hergestellt. Wir verweisen hier auf die
Katalogangaben der maximal ubertragbaren Drehmomente und Drehzahlen.

Die wichtigsten Getriebedaten finden Sie auf dem Getriebetypenschild. Aber die kom-
pletten Daten finden Sie in unserem Produktkatalog. Wenn Sie das Produkt aufl3erhalb
der zulassigen Bereiche des Produktkatalogs / Typenschilds verwenden, erlischt die
Garantie- / Herstellererklarung und SEVA-tec Gbernimmt keine Verantwortung.

Die Getriebe sind flr den industriellen Gebrauch bestimmt und sollen nur in Uberein-
stimmung mit den zulassigen Katalogwerten eingesetzt werden. Diese entsprechen den
Applikationsstandards und Vorschriften und unterliegen den Anforderungen der
Norm 2006/42/EC.

Die Getriebemotoren missen nach den Katalog-Richtlinien in Betrieb genommen, gewartet
und betrieben werden. Die Getriebe unterliegen der Richtlinie 2006/42/EC.

Motormontage und / oder Betrieb ist nur erlaubt , wenn die zuldssigen Katalogwerte
bzw. Typenschildangaben nicht liberschritten werden.

Bei Frequenzumrichterbetrieb kann der Drehzahlbereich auf dem Typenschild eingetragen
werden. Die Angaben sind bei Auftrags erteilung mitzuteilen.

Ohne Mitteilung wird nur eine Festdrehzahl auf dem Typenschild eingetragen, eine nach-
trédgliche Drehzahlanderung ist nicht erlaubt.

Drehstrommotoren und Frequenzumrichter miissen der Richtlinie 2006/42/EC entspre-
chen.

Sollten die Getriebe mit einem Drehzahlregler betrieben werden, muss dies bei der
Auftrags forderung oder Auftragsvergabe mitgeteilt werden. Der zuldssige maximale und
minimale Drehzahlbereich wird auf dem Typenschild einqgetragen. Sollte keine Mitteilung
bei Auftrag erfolgen, wird das Getriebe mit einer Festdrehzahl geliefert, nur diese Drehzahl
ist zuldssiq. Sollten die Getriebe mit einem Riementrieb / Kupplung / Kettentrieb etc.
betrieben werden, sind wieder nur die Daten auf dem Typenschild / Katalogwerte erlaubt.
Abweichende Drehzahlen, hbhere Motorleistungen, hbhere Radial- Axiallasten usw. sind
nicht zuldssig. Die Umgebungstemperatur darf zwischen +5 und +40°C liegen,
abrasives Medium muss von den Dichtungen und Lackierungen fern gehalten werden.
Bei abweichenden Betriebsbedingungen mussSEVA-tec vor Auftragserteilung

informiert werden.
Die Getriebeinstandhaltung ( Olwechsel / Uberpriifung ) soll in Anlehnung an diese
Betriebsanleitung durchgefiihrt werden

4.2- Ungeeigneter Gebrauch

Wenn die Grenzdaten (Katalog oder Typenschild Uberschritten werden, insbesondere
hoéhere Drehmomente oder Drehzahlen, die nicht der Vorschrift entsprechen, ist der
Einsatz nicht zulassig. Der Betrieb der Getriebemotoren ist verboten, wenn:

- die Montage / Installation nicht der Betriebsanleitung entspricht.

- der Getriebemotor sehr verschmutzt ist.

- ohne Olschmierung gefahren wird.

- die Betriebsdaten die zulassigen Katalogdaten Uberschreiten.
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4.3- Sicherheitshinweise
4.3.1- Allgemeine Sicherheitshinweise

4.3.1.1- Arbeit an den Getrieben
- Unfachlich ausgeflihrte Arbeiten kdnnen zu Schaden oder Zerstérungen fuhren.
Stellen Sie sicher, dass die Getriebe nur von ausgebildetem Personal montiert und
gewartet werden.

- Fremde Teilchen in der Luft kdnnen zu ernsthaften Schadigungen fuhren.
Bevor Sie das Getriebe in Betrieb setzen, Uberprtfen Sie die Umgebungsluft auf
Verunreinigungen.

4.3.1.2- Wahrend des Betriebes
- Berthren heifder Oberflachen kann zu Verletzungen fuhren.
Berlhren Sie nicht das Getriebe, wenn die Betriebstemperatur hoch ist, oder nutzen Sie
passendes Sicherheitszubehdr, z.B. Handschuhe.
- Drehende Maschinenteile kbnnen zu Schaden fihren.
Halten Sie genligend Abstand und montieren Sie einen Schutz vor die rotierenden
Maschinenteile. Beachten Sie die Norm EN 349+A1 - EN13857.

4.3.1.3- Instandhaltung
-!_Ein unabsichtlicher Start wahrend Instandhaltungsarbeiten kann zu schlimmen Unfallen
fSutZ% Sie sicher , dass kein Start wahrend Wartung und Arbeiten durchgeflhrt werden
[(;grr}éde ein kurzzeitiger Betrieb wahrend der Instandhaltungsarbeiten kann zu Unféllen
fSuPe—:Ieer;’ Sie sicher, dass alle Sicherheitseinrichtungen montiert sind und funktionieren.

4.3.1.4- Schmierung
- Langerer intensiver Kontakt mit Ol kann zu Hautirritationen fiihren.
Vermeiden Sie langeren Kontakt mit Ol und reinigen sie die Haut griindlich vom Ol.

- HeiRes Ol kann zu Verbrennungen fiihren.
Vermeiden Sie bei Olwechsel Kontakt mit dem heiRen Ol.

4.3.1.5-Umgebungsbedingungen
- Standardgetriebe arbeiten bei einer Umgebungstemperatur zwischen +5 bis +40 °C,
falls keine besonderen Bedingungen genannt sind.
Der Einsatz der Getriebe aulRerhalb dieses Bereichs kann zu einem Getriebeschaden
fuhren. Bei uber +40 °C Umgebungstemperatur kann das Beriuhren der Getriebeober-
flache zu Verbrennungen fuhren.

- Sollten die Getriebe im Freien eingesetzt werden, sind diese vor Regen, Schnee und
Staub zu schutzen. Eindringen von Schmutzpartikeln Gber den Dichtring kann zu
Schéaden fuhren. Beachten Sie die Richtlinien fur die Auf3enaufstellung EN12100:2010.
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4.4- Anziehungsmomente der Schrauben
Alle Schraubenverbindungen sind fur ein bestimmtes Anziehungsmoment vorgesehen,
sie sind aus untenstehender Tabelle anzuziehen.

Schraube Klasse Anziehungsmoment [Nm]
M8 8.8 23
M10 8.8 43
M12 8.8 77
M16 8.8 190
M20 8.8 370
M24 8.8 640

4.5- Im Brandfall

Die Getriebe selbst sind nicht brennbar. Aber gewdhnlich enthalten Sie synthetisches
Ol oder Mineraldl.

Bitte achten Sie darauf, dass die Getriebe in keiner brennenden Umgebung
eingesetzt werden. Bei auRergewdhnlich hohen Umgebungstemperaturen tber 350 °C
kann es zur Verdampfung und Verpuffung des Oles kommen.

4.5.1- Geeignete Loschmittel, Sicherheitsausriistung

Immer geeignete Loschmittel verwenden. Sicherheitsmittel wie Kohlendioxid,
Pulver, Schaum, Nebel sollen leicht zuganglich fur alle Getriebe sein.

Hohe Temperaturen verursachen reizbaren Dampf.

Verwenden Sie Atemschutzgerate.

4.5.2- Ungeeignete Loschmittel

Loschen Sie niemals mit Wasser.
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5 - Allgemeine Uberpriifungen vor Montagebeginn
Bei Nutzung des Getriebes gelten die Vorschriften des Motorherstellers.

Vor Montage des Getriebes bitte auf vollstandige Lieferung Uberprifen sowie auf Trans-
portschaden achten. Folgende Punkte vor Montagebeginn kontrollieren:

- Es liegt die korrekte Montageanleitung bei.

- Das Getriebe und Zubehor ist ohne Transportschaden.

- Das Getriebe wurde korrekt gemal} dieser Betriebsanleitung gelagert.

- Sie haben den aktuellen Katalog oder Sie haben Zugang zu unserer Internetseite.

5.1 - Transport
Bei der Anlieferung des Getriebes sicherstellen, dass die Lieferung mit dem Kaufvertrag
ubereinstimmt und dass keine Schaden vorliegen. Bei vorliegenden Transportschaden

melden Sie dies umgehend der Spedition und informieren Sie uns Uber den Schaden.

Zum Heben der Getriebe nutzen Sie die Augenschrauben. Sie sind nur fiir das
Getriebegewicht ausgelegt.

Héngen Sie keine Zusatzlasten an das Getriebe. Nutzen Sie geeignete
Hebewerkzeuge. Die Getriebegewichte finden Sie im Produktkatalog.

Beim Heben sollten Sie nicht in der Ndhe bzw. unterhalb des Getriebes stehen. Das
Versagen des Hebewerkzeugs kann zu Verletzungen und Sachschéden fiihren

Fallende Teile oder harte Gegenstdnde kénnen zu Getriebeschéden fiihren.

Nur geeignete Hebewerkzeuge und Sichheitszubehér benutzen.
Das Getriebe sorgféltig behandeln und langsam platzieren.

SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestrasse 10 - 26197 Ahlhorn - www.seva-tec.de
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5.2- Lagerung
Bei Lagerung der Getriebe bis 3 Jahre bitte folgende Punkte beachten;

Mit Verpackung

Die bearbeiteten Flachen mit Fett einschmieren, um Rostbildung zu vermeiden.Wickeln
Sie das Getriebe in eine Kunststofffolie und lagern Sie es in einem Container. Die relative
Luftfeuchte sollte unter 50 % liegen.

Der Container muss geschutzt vor Regen und Schnee sein. Die Umgebungstemperatur
sollte sich zwischen -5 bis +60 ° C bewegen.

Ohne Verpackung

Die bearbeiteten Flachen mit Fett einschmieren, um Rostbildung zu vermeiden.

Falls keine Verpackung benutzt wird und das Getriebe ohne Verpackung gelagert werden
soll, sollte die Umgebungstemperatur zwischen +5 bis +60 °C liegen. Die Lagerung muss
in einem geschlossenen Raum erfolgen. Die relative Luftfeuchte darf 50 % nicht
Uberschreiten. Das Lager muss frei von Staub und Schmutz sein. Regelmafige Kontrollen
sind erforderlich. Eine Lagerung sollte maximal 2 Jahre betragen.

Bei offener Lagerung vor Beschadigungen schitzen.
6- Getriebemontage
6.1- Vor Montagebeginn

- Getriebe auf Transportschaden bzw. auf Beschadigung wahrend der Lagerung untersuchen.
Bei Schaden bitte Kontakt mit SEVA-tec GmbH aufnehmen.

Uberpriifen, ob alle erforderlichen Montageteile vorhanden sind.

(z.B. Drehmomentstiitzen, Schrauben, Distanzscheiben, Distanzringe, Olfiillung,
Entliftungsschrauben usw.

Die Betriebsanleitung gilt allein nicht fur 94/9/EC (ATEX konforme Getriebe. Dieses Hand-
buch ist gliltig fur ATEX konforme Getriebe nur in Verbindung mit dem tibergeordneten ATEX
Handbuch. Bei diesem Getriebe wird auf dem Typenschild Zone - Temperaturbereich usw.

aufgedrucki.
Standardgetriebe sind nicht fur den EX Bereich zulassig.
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6.2 Uberpriifung der Montageposition

Die Einbaulage muss mit der auf dem Typenschild vorgegebenen Einbaulage
Ubereinstimmen. Bei Abweichungen nehmen Sie Kontakt mit SEVA-tec GmbH auf und
fragen Sie, ob der Gebrauch in einer anderen Einbaulage zulassig ist. Bei Einsatz in einer
vom Typenschild abweichenden Einbaulage (ohne Genehmigung) erlischt automatisch die
CE Konformitat; aulderdem erlischt die Garantiepflicht des Herstellers. Die in dieser
Betriebsanleitung angegebene Olfiilimengen ist zu beachten.

Mischen Sie niemals synthetisches Ol mit Mineralél. Es kann zu Zerstérung des
Getriebes fiihren.

6.3 Verwendung derEntliuftungsschraube

Entliftungsschrauben brauchen nicht fir CMRV Getriebe unter normalen
Betriebsbedingungen (30 °C Umgebungstemperatur, 8 Betriebsstunden pro Tag
verwendet werden, sondern unter schlechten Betriebsbedingungen. Diese sind nach
Getriebemontage und vor Inbetriebnahme mit der an der hochsten Getriebestelle
befindlichen Verschlussschraube zu tauschen.

Nicht alle méglichen Verschlussschraubengewinde sind bearbeitet.

Wird bei der Bestellung keine Einbaulage angegeben, erfolgt die Lieferung in der
Standard “M1* Nur die Gewinde fiir die gewiinschte Einbaulage sind dann bearbeitet.

6.4 Uberpriifung der Olfiillmenge

Bitte nehmen Sie die Einbaulagetabelle zur Hand und tUberzeugen Sie sich, dass der
Olstand entsprechend der Einbaulage korrekt ist. Falls der Olstand unterhalb der richtigen
Fullhdhe ist, nehmen Sie bitte zur Uberpriifung einen Draht zur Hand. Der Olstand darf
max. 3 mm unterhalb der richtigen Fullhéhe stehen. Bitte Uberzeugen Sie sich, dass Sie
das richtige Ol verwenden. Die erforderliche Olfiillmen-ge und Olviskositat finden Sie auch
auf dem Typenschild.

@ Mischen Sie niemals synthetisches Ol mit Mineraldl. Es kann zur Zerstérung des Getriebes
fuhren.

6.5 Uberpriifung der Getriebewellen und der Anbauposition

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass die Verbindungselemente frei
von Schmutz und Ol sind. Die Abtriebswellen sind mit Anti-Korrosionsschutzél liberzogen.
Entfernen Sie es mit einem marktiblichen Losungsmittel. Es muss unbedingt vermieden
werden, dass Losungsmittel mit den Dichtringlippen und der Gehauselackierung in Kontakt
kommt.

6.6 Schutz vor abrasiver Umgebung

Sollte der Getriebemotor in einer schmutzigen und abrasiven Umgebung eingesetzt werden,
Uberzeugen Sie sich, dass die Wellendichtringe gegen abrasive Mittel sowie chemische
Produkte und chemische FlUssigkeiten geschutzt sind. Bitte schitzen Sie die Getriebe und
Wellendichtungen vor zusétzlichem Uberdruck, der bewirkt, dass Schutzpartikel (fester und
flissiger Artuber den Wellendichtring ins Getriebe eindringen und das Getriebe zerstoren
kann. Sollten Getriebemotoren nicht vor auftretendem Uberdruck, sowie abrasiven
Schmutzpartikeln geschitzt werden kdnnen, bitte Kontakt mit SEVA-tec aufnehmen.
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Abrasive Mittel, chemische Fliissigkeiten sowie Uber- und Unterdruck gréRer als
0,2 bar kénnen zur Zerstérung von Wellendichtring, Abtriebswelle oder Getriebe
fuhren.

6.7 Zuginglichkeit der Oleinfiill- Olstands und Olauslassschrauben
Die Oleinfill-, Entliiftungs- und Auslassschrauben missen frei zuganglich fiir spatere
Servicearbeiten sein.

7- Mechanische Installation
Getriebe sollen nur an den Stellen, die auf den Gehausen daflir vorgesehen sind,
montiert werden.

Alle Schrauben sind zu sichern (Locktide, Unterlegscheiben oder gleichwertiq). Bei der
Getriebemontage verhindern gesicherte Schrauben ein  unerwiinschtes Ldsen
wéhrend des Betriebes.

Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen des Getriebes stabil sind, damit keine
Schwingungen entstehen, und dass es auf einer bearbeiteten Flache ohne
Verspannungen montiert werden kann. Bei Verwendung von Kettentrieben ist dieses
wegen des Polygoneffektes besonders von Bedeutung. Wenn es voraussichtlich zu
LaststéRen, langer dauernder Uberlastung oder zu Blockierungen kommen kann,
sind  entsprechende Schutzelemente wie hydraulische Kupplungen,
Rutschkupplungen usw. zu installieren. Uberpriifen Sie die auftretende Radial-
und Axialbelastung. Diese durfen die zuldssigen Werte nicht Gberschreiten.
Entnehmen Sie die zulassigen Werte dem Produktkatalog.

Sollte die Abtriebswelle oder Antriebswelle radial oder axial iiberlastet werden,
kann es zu schwerwiegenden Getriebeschéa den fiihren.

Verwenden Sie bei der Montage Schrauben mit der Qualitat 8.8 oder besser.

Schiitzen Sie alle drehenden Teile vor moglicher Beriihrung. Drehende
Maschinenteile kbnnen zu schweren Verletzungen fiihren.

Fir verschiedene Montageverfahren bitte die Anweisungen auf den folgenden Seiten
beachten.
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8- Einbaulagen Getriebe + Drehmomentstiitzen

8.1 Standard-Schneckengetriebemotoren

270°

270¢

270°

270°

270°

M2

90°
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8.2 PC-Schneckengetriebemotoren

270°

M1 E

o b

&

=
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L5l

90° 270°

270°

180°

270°
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8.3 Doppel-Schneckengetriebemotoren

270°

8.4 Montagepositionen der Drehmomenstitzen

TA1

TA2
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9- Uberpriifung des Motoranschlusses

9.1 Elektrischer Anschluss Elektromotoren

Nennleistung bei 400V, 50Hz

Motor-Polzahl

230V (A)/400V (Y) 400V (A)
2 oder 4 =3 kW = 4 kW
6 = 2,2 kW = 3 kW
8 =1,5kW = 2,2 kW
Prinzip von Starten Direkt Direkt oder Y/A

Grundlegende Schaltplane fur Motoranschliisse

L1 L2 L3 L1 L2 L3
(230V) (230V) (400V) (400V)
(230V) (400V)
Iy 12 139 Iy 2 139
V1
_ U
‘Uph 737
V2
W2
A
\Q‘(\ U2 Wl
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9.2 Elektrische Anschluss Bremsmotor

Standardschaltbilder fir Bremsmotoren / Bremsgleichricher

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur vom geschulten
Fachpersonal durchgeftihrt werden.

UV {Versorgungsspannung Gleichrichter 230V - AC)

L1 L2 L3

Standard-Gleichrichter
4-Anschlussklemmen

Gleichrichter mit Schaltkontakt
G-Anschlussklemmen

{Bremsspulenspannung in V - DC)

Versorgung: Phase-Sternpunkt

Briickengleichrichter
Uy [VDC]=0.9 - U\\|r [VAC]

UV (Versorgungsspannung Gleichrichter 400V - AC)

L1 L2 L3

Standard-Gleichrichter
4-Anschlussklemmen

o~ 4 — Gleichrichter mit Schaltkontakt
| 6-Anschlussklemmen

UN {Bremsspulenspannunyg in V - DC}

Versorgung: Phase-Phase
Einweggleichrichter
Uy [VDCJ=0.45 + U,, [VAC]

SEVA-tec GmbH - Lether Gewerbestrasse 10 - 26197 Ahlhorn - www.seva-tec.de

18


https://www.seva-tec.de

Betriebsanleitung

Baureihe CMRV

10 - Wartung

Bei normalen Umgebungstemperaturen und Betriebsbedingungen sollen die Getriebe

gemal folgender Tabelle regelmalig gewartet werden.

Priifpunkte / Austa-
usch

Alle 2000 Betriebsstun-
den oder alle 6 Monate

Alle 4000 Betriebsstun-
den

Alle10000 Betriebsstu
den oder alle 3 Jahre

Alle 25000 Betriebs-
stunde

Priifen auf Olauslauf

Olstand priifen

Wellendichtringe priifen

X

Prife den Gummipuffer

x (Wechsel wenn

erforderlich)

Lagergerausche prifen

x (Wechsel wenn
erforderlich)

Olwechsel / Mineraldl

x (Wechsel wenn
erforderlich)

Olwechsel / synth. Ol

x (Wenn nach Tabelle
erforderlich)

Dichtungswechsel

X

Lagerfett wechsel

Lagerwechsel

Laufgerausche prufen

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000

5000

Zeit fiir Olwechsel [Stunde]

\ =-=-Mineral

— Synthetisch PAO

——Synthetisch PG

-
et L = ——

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Temperatur vom Olbad (°C)

Bei normalen Betriebstemperaturen sollen 70 °C als Referenz genommen werden.

CMRYV 030, 040, 050, 063, 075, 090 werden mit sythetischem Ol und CMRV110,
130 und 150 werden mit Mineraldl gefillt.
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11- Schmierung + Olsorten

11.1 Olmenge nach Einbaulage

CMRYV 110 bis 150 CMRYV 25 bis 90 / PC 63 bis 90

Hersteller Mineraldl Synthetisches Ol
{-5) + (+40) {=25) + (+50)
_ISOVG... ISO VG460 IS0 VG320
BLASIA TELILM
AGIP 460 VSF320
OMALA TIVELA OIL
SHELL OIL480 i 5320
SPARTAN
ESSO EP460) sl
MOBIL MOBIL
MOBIL SHCB34 SHC632
ALPHA hAX ALPHASYMN
CASTROL 460 PG320
ENERGOL ENERGOL
EF GR=-XP460 SG-XP320

050

Die Olmenge ist in Liter angegeben!
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>PB b

11.2- Olwechsel
In der Betriebsanleitung kdnnen Sie die erforderliche Olfiillmenge finden.

- Mischen Sie niemals synthetisches Ol mit Mineralél. Es kann zur Zerstérung des Getrie-

bes fihren.

- Lanqgerer intensiver Kontakt mit Ol kann zu Hautirritationen fiihren. Vermeiden Sie I&nge-
ren Kontakt mit Ol und reinigen Sie griindlich die Haut vom Ol.

- HeiBBes Ol kann zu Verbriihungen fiihren. Vermeiden Sie bei Olwechsel Kontakt mit dem
heien Ol.
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12- Anleitung zur Fehlerbehebung

Alle unteren

SEVA-tec
durchgeflhrt

werden.

Anweisungen
oder Elektrikern durchgefihrt werden. Vor
informiert werden.  Nur ein
Fir Anderungen oder Durchfiihrungen ohne die Zustimmung von

mussen von  fachlich
irgendeiner
Olwechsel

ausgebildeten  Mechanikern
Anderung am Getriebe soll
kann  ohne  Rilcksprache

SEVA-tec wird keine Verantwortung tibernommen.

ID Problem Beobachtung Lésung
Man hort kein Ge-
Getriebe rdusch und die Bitte die Spannungsversorgung und die Frequenz des Motors
001 lAuft nicht Welle dreht sich kontrollieren. Diese Werte sollten entsprechend des Typenschildes sein.
nicht. Es wird kein Untersuche die Betriebsanleitung des Motorherstellers. Wenn das
an. Frequenzumformer | Getriebe weiter nicht 1uft, ID 100 folgen.
verwendet.
Man hort kein Ge-
Getriebe rausch und die Bitte die Betriebsanleitung des Frequenzumformers durchlesen.
002 lAuft nicht Welle dreht sich Kontrolliere den Motor durch AnschlieBen des Motors direkt mit Versor-
nicht. Es wird ein gungsspannung um festzulegen, ob das Problem beim Umformer liegt.
an. Frequenzumformer Wenn das Getriebe weiter nicht lauft, ID 001 folgen.
verwendet.
Man hort Gerdusche, | Bitte die Versorgungsspannung und die Frequenz vom Stromnetz
aber der Motor und kontrollieren. Diese = Werte sollten denen des  Typenschildes
. die Getriebewelle entsprechen. Kontrolliere die Betriebsanleitung des Motorherstellers. Es ist
003 getrlepe drehen sich nicht. auch maoglich, dass die Belastung fir das gewahlte Getriebe zu hoch ist.
lauft nicht Es wird kein Trenne das Getriebe von der Maschine. Wenn der Motor lauft, ist das
an. Frequenzumformer, Anfangsmoment nicht genigend und man braucht eine hohere
oder Motorbremse Motorleistung. Bei Wechselstrommotoren  kontrolliere auch den
verwendet. Anlaufskondensator und Betriebskondensator. Wenn nichts weiter hilft, ID
100 folgen.
Man hort Gerausche,
. aber der Motor und Bitte die Betriebsanleitung vom Frequenzumformer oder Sanftanlauf durchle-
Getriebe . . .
004 | 1auft nicht die Getrlgbewelle sen. Um die Fehlerqgelle festzulegen, .trenng den'Mc.)to'r von dem
drehen sich nicht. Umformer. Den Motor direkt am Stromnetz inkl. Sicherheitseinrichtungen
an. Es wird ein anschlielRen. Wenn immer noch keine Verbesserung, ID 100 folgen.
Frequenzumformer
verwendet.
Bitte die Versorgungsspannung und Frequenz vom Netzanschluf} kontrollieren.
Diese Werte sollten entsprechend des Typenschildes vom Getriebemotor
sein. Kontrollieren Sie die Betriebsanleitung des Motorherstellers.
Man hort Gerausche, Vergewissern Sie sich, dass die Bremse in Ordnung ist. Untersuchen Sie die
. aber der Motor- und Betriebsanleitung der Motorbremse. Wenn keine Ldsung gefunden wird, die
Cfetrle.be die Getriebewelle Bremse einzeln mit Spannung versorgen, zum Beispiel mit 198V DC. Bei
005 !::ﬂ nicht drehen sich nicht. einem Klickgerdusch o6ffnet die Bremse. Wenn man dieses Gerausch

Es wird eine
Motorbremse ver-
wendet.

nicht hort, ist die Bremse oder der Gleichrichter beschadigt. Bei aktiver
Bremse wird der Motor mit Spannung versorgt. Wenn das Problem immer
noch besteht, kann der Motor fir die Belastung tberdimensioniert sein.
Gehen Sie zu 003.
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ID Problem Beobachtung Lésung
. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist die Frequenz des Motors zu gering.
Getriebe . . N -
lAuft bei Die Parameter vom Motor und des Umrichters mussen optimiert werden.
o Der Wirkungsgrad des Getriebes kann bei niedriger Geschwindigkeit zu
niedrigen Lo . . . .
006 Geschwin- Es wird ein gering sein, besonders bei Schneckengetrleben. Der empfohler_1_e
o Frequenzumrichter Frequenzbereich ist 20-70 Hz fir Schneckengetriebe, 10-70 Hz fir
digkeiten und . : . - . - .
verwendet. Stirnradgetriebe. Verwende eine starkere Motorleistung oder andere die
Frequenzen - : . .
. Ubersetzung des Getriebes, um in empfohlenem Frequenzbereich zu
nicht an. :
arbeiten.
Getriebe lauft i . . . . R . . .
morgens oder Das Ol entspricht nicht den Betriebsbedingungen. Ol mit weniger Viskositat
007 Die auswahlen. Siehe in die Betriebsanleitung fir die richtige Olauswahl. Die
nach der . .
lanaen Pause Umgebungstempera- | Motor- Umgebungstemperatur durch eine Heizung regeln. Wenn das
nicﬁt an tur ist unter 5 °C. Problem weiter besteht, wahle einen Motor mit hdherer Leistung.
Bei Vollbelastung die Oberflachentemperatur des Getriebes messen.
Wenn die Temperatur unter 80°C ist, ist es in Ordnung. Alle mit ATEX
Das Getriebe wird zertifizierten Getriebe sind so ausgelegt, dass sie unter 120 °C betrieben
008 Getriebe ist zu | unter 40 °C werden konnen. Wenn bei ATEX- Getrieben die Umgebungstemperatur
heil Umaebunastempera- uber 120°C ist, den Betrieb unbedingt abschalten und Kontakt mit JS-
' tur \S/]erwer?det P Technik aufnehmen. Wenn ein Getriebe ohne ATEX Zertifizierung
’ Uber 80°C Umgebungstemperatur betrieben wird, kontrolliere die
Schmierungsart und Olmenge entsprechend der Montageposition.
Kontrolliere die  Montageposition auf dem Typenschild des Getriebes.
Wenn es nicht mit der aktuellen Montageposition stimmt, gehe zu ID 100.
Bei Vollbelastung die Oberflachentemperatur des Getriebes messen. Wenn
die Temperatur unter 80°C ist, ist es in Ordnung. Alle mit ATEX zertifizierten
Es wird ein Getriebe sind so ausgelegt, dass sie unter 120 °C betrieben werden kdnnen.
009 Getriebe ist zu | Stirmradaetriebe Wenn bei ATEX- Getrieben die Umgebungstemperatur tiber 120°C ist, den
. go Betrieb unbedingt abschalten und Kontakt mit SEVA-tec aufnehmen. Wenn
heild. unter 40 °C : . I . N
ein Getriebe ohne ATEX Zertifizierung tber 80°C Umgebungstemperatur
Umgebungstempera- ) : ! . . »
tur verwendet betrieben wird, kontrolliere die Schmierungsart und Olmenge entsprechend
’ der Montageposition. Kontrolliere die Montageposition auf dem Typenschild
des Getriebes. Wenn es nicht mit der aktuellen Montageposition stimmt,
gehe zu ID 100.
010 Getriebe ist zu | Die Standarqgetrlebe sind fur Umgebungﬂstemper?ture'm unter 40 'C ausgelegt.
. Wenn die Umgebungstemperatur Gber 40°C ist, muss eine
heif3. Umgebungstempera- N ) .
o o Sonderlésung angewendet werden. Bitte mit SEVA-tec Kontakt
tur ist tiber 40 °C.
aufnehmen.
Das Gerausch ist Uberpriife, welche bewegenden Teile das Gerdusch verursachen. Trenne
011 Getriebe ist zu e das Getriebe von der Maschine. Wenn das Gerausch auch in diesem Fall
regelmafig und kon- o ) e .
laut. A hérbar ist, dann ist ein Lager des Getriebes oder Motors defekt. Lager
tinuierlich.
auswechseln. ansonsten gehe zu ID 100.
Uberpriife, welche bewegenden Teile das Gerdusch verursachen. Trenne
012 Getriebe ist zu | Das Geriusch ist das Getriebe von der Maschine. Wenn das Gerausch auch in diesem Fall

laut.

zufallig.

horbar ist, kann es Partikel im Ol des Getriebes geben. Wechsle das
Ol und untersuche es. Wenn im Ol Metallpartikel vorhanden sind, dann
ist das Getriebe beschadigt. Gehe zu ID 100.
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ID Problem Beabachtung Lésung
Getriebe ist Regelmaige Klopf- Uberpriifen Sie, welche bewegenden Teile das Gerausch verursaf;hen.
013 laut geréusch Trennen Sie das Getriebe von der Maschine. Wenn das Gerdusch
’ ’ weiter horbar ist, ist eventuell eines der Zahnrader defekt. Folge ID 100.
Getriebe ist RegelmaRige Ge- Uberpriifen Sie die Ausgangswelle auf Rundlauf. Trennen Sie das
014 laut rauscherhéhung und Getriebe von der Maschine. Wenn man das Gerdusch weiter hort,
’ -senkung hat eines der Zahnrader wahrscheinlich einen Rundlauffehler. Folge ID
100
thrlebemotor Niedrige zufallige Klickgerausch kénnen von der Bremsscheibe kommen,
Getriebe ist mit Bremse was in Ordnung ist. Wenn der Gerauschpegel aber zu hoch ist, kann die
015 laut. macht . Bremse defekt sein oder die Luftspalte der Bremsscheibe muss eingestellt
unregelmalige werden.
Gerausche.
Es wird ein
Umrichter eingesetzt Die Parameter des Frequenzumformers sind nicht fir den verwendeten
016 Getriebe ist und die Lautstarke Frequenzbereich des Motors optimiert. Die Betriebsanleitung des
laut. andert sich Umformers durchlesen. Wenn das Problem weiter existiert, eventuell
entsprechend der die Ubersetzung des Getriebes andern. Folge ID 100.
Geschwindigkeit.
Wenn die Umgebungstemperatur tber 40 °C ist oder die Betriebsdauer
017 Ol kommt Ol kommt an der ohne Pause Uber 16 Stunden liegt, montieren Sie bitte eine Entluf-
heraus. Dichtung heraus. tungsschraube. Hierzu die Anleitung zur Getriebeentlliftung lesen. Wenn
es auch nicht hilft, kann eine Dichtung beschadigt sein. Folge ID 100.
Uberpriifen Sie die Position der Entiiftungsschraube. Bei jeder
" = Montageposition soll die Entliftungsschraube an der oberste Stelle sitzen.
Ol kommt Ol kommt an der . ) : ’ . L . .
018 heraus Liftungsschraube Die Schraube ist .manch"mal nicht dicht genug. Es gl?t einige Tellchep, die
’ heraus unter der Gummioberflache der Schraube sitzen. Sdubern und montieren
' Sie die Schraube. Wenn das Problem weiter auftritt, gehen Sie zu ID 100.
Finden Sie die Stelle, wo das Ol herauskommt. Es kann sein, dass das Ol
019 Ol kommt Ol kommt aus aus der Dichtung oder der Entliftung herauskommt, aber Uber das
heraus. dem Gehause Gehause fliellt. Wenn es der Fall ist, gehen Sie zu ID 018/019. Wenn man
heraus. sicher ist, dass das Ol aus dem Geh3use kommt, hat das Gehduse evtl.
einen Mikroriss. Gehen Sie zu ID 100.
" = Die Dichtung unter dem Deckel ist beschadigt. Den Deckel abnehmen
Ol kommt Ol kommt aus . h ) g
020 heraus dem Deckel und die Dichtung tauschen. Montieren Sie den Deckel und
’ befestigen Sie die Deckelschrauben. Wenn das Problem nicht geldst ist,
heraus. ;
gehen Sie zu ID 100.
Getriebe hat Es wird eine Der Rundlauffehler des Getriebes entsteht durch die Verbindungsstelle.
021 regelmafigen Der Luftspalt zwischen Welle und Nabe hat keine richtige Passung.
Rundlauffeh- Drehmg- Es hat negative Einflisse auf das Getriebe, besonders wenn man eine
mentstutze verwen- -
ler. det. Drehmomentstitze verwendet.
Getriebe hat Es wird eine Der Rundlauffehler des Getriebes entsteht durch die Verbindungsstelle.
022 zufalligen Drehmo- Der Luftspalt zwischen Welle und Nabe hat keine richtige Passung.
Rundlauffeh- . Es hat negative Einflisse auf das Getriebe, besonders wenn
mentstutze verwen- . .
ler. det. man eine Drehmomentstlitze verwendet.
023 Motor ist zu Der Motorstrom liegt Die Motorleistung ist nicht ausreichend oder eine Uberbelastung
heild. Uber seinem des Getriebes ist moglich. Der Motor kann auch defekt sein.
Nennstrom. Gehen Sie zu ID 100.
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ID Problem Beobachtung Lésung
Kontrollieren Sie die Eigenkuhlung tber die Motorrippen.
024 | Motor ist zu heil3. Die Umgebung ist staubig. Bei einem Einsatz von einem Frequenzumformer kann bei
niedriger Drehzahl ein Fremdllfter notwendig sein. Gehe zu
ID 100.
025 Motor lauft, aber Getriebe- | Es kommt zum Einige Elemente (Zahnrader, Wellen) kdnnen
welle dreht sich nicht. Reibungsgerausch. defekt sein. Gehen Sie zu ID 10.
Die radiale Belastung oder der Polygoneffekt an der
Kette kann eine Zerstérung verursacht haben. Uberpriifen
026 Getriebegehause ist de- Sie verwenden einen Sie, ob Montageschrauben geldst sind oder der
fekt. Kettenantrieb oder ein Befestigungsboden locker ist. Kontrollieren Sie den
Ritzel. Durchmesser des Kettenantriebes und die maximal
zuléssige radiale Belastung. Uberpriifen Sie die Position
des Ausgangselements. Gehen Sie zu ID 100.
Die radiale Belastung oder der Polygoneffekt an der Kette
kann eine Zerstérung verursacht haben. Uberpriifen Sie ob
027 | Ausganaswelle ist defekt Sie verwenden einen Montageschrauben gel6st sind oder der Befestigungsboden
gang ’ Kettenantrieb oder ein locker ist. Kontrollieren Sie den Durchmesser des
Ritzel. Kettenantriebes und die maximal zuldssige radiale Belastung.
Uberpriifen Sie die Position des Ausgangselements. Gehen
Sie zu ID 100..
. ; . Es wird eine Uberpriifen Sie den Bremsgleichrichter, die
028 | Getriebe halt zu spat an. Motorbremse verwendet. Bremsscheibe, sowie die Verkabelung der
Motorbremse.
Es wird eine Uberpriifen Sie den Bremsgleichrichter, die Bremsscheibe
029 | Getriebe fangt zu spat an. sowie die Verkabelung der Motorbremse.
Motorbremse verwendet.
Bitte Kontakt mit SEVA-tec aufnehmen. Die
Kontaktdaten findep Sie auf jeder Seite dieser
. Eigenstandig keine Losung | Betriebsanleitung. Anderungen von mechanischen
100 | Wartung erforderlich. gefunden. Teilen kénnen nur von SEVA-tec oder mit deren
Zustimmung durchgefiihrt werden. Die Garantie
erlischt bei Anderungen, die ohne Zustimmung erfolgen.

13- Entsorgung

Wenn das Getriebe entsorgt werden muss, dieser Anleitung folgen. Bei Fragen Uber die Entsorgungsmethode

bitte Kontakt mit uns aufnehmen.

13.1- Entsorgung von Ol

Schmiermittel sind sehr schadliche Stoffe, die die Umwelt und das Grundwasser verschmutzen. Das Ol bitte in

entsprechenden Behaltern auffangen und nach nationalen Richtlinien entsorgen.

13.2- Entsorgung von Dichtungen
Die Dichtungen vom Getriebe trennen und saubern. Entsorgen Sie die Dichtungen als Verbundmaterial.

13.3- Entsorgung von Metallen
Wenn moglich, trennen Sie das Getriebematerial nach Eisen, Aluminium und sonstigen Metallen. Die
Entsorgung dann nach nationalen Richtlinien durchfuhren.
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